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CODICE/CODE UTILIZZABILE CON / TO BE USED WITH DESCRIZIONE/DESCRIPTION 
P05030201E H53/H68  Pannello copriforo 3MH / Side cover 3MH

CODICE/CODE UTILIZZABILE CON / TO BE USED WITH DESCRIZIONE/DESCRIPTION 
P05040201E H53/H68  Pannello copriforo 4MH / Side cover 4MH

 Copriforo / Side cover

 Copriforo / Side cover

CODICE/CODE UTILIZZABILE CON / TO BE USED WITH DESCRIZIONE/DESCRIPTION 
P05020201E H53/H68  Pannello copriforo 2MH / Side cover 2MH

 Copriforo / Side cover

PANNELLI COPRIFORI
Documentazione tecnica generale 
Materiale: PPO Autoestinguente UL94V0
Colore: Grigio RAL 7035 
 
CARATTERISTICHE
Le versioni H53 e H68 hanno il vantaggio di permettere l’utilizzo di tanti diversi 
coprimorsetti al fine di rendere il prodotto il più centrato possibile sulle necessità del Cliente. 
Tali versioni sono però aperte nell’area di montaggio dei morsetti, che risulta accessibile 
dall’esterno. Il pannello copriforo è un componente che impedisce l’accesso al circuito 
stampato in questa serie di contenitori, rendendoli simili alla serie 53, mantenendo la 
possibilità di utilizzare le differenti tipologie di coprimorsetto.

SIDE COVERS 
General technical documentation
Material: PPO Self-extinguishing UL94VO
Colour: Grey RAL 7035

FEATURES
Series H53 and H68 bear the advantage to allow the use of several different terminal 
covers in order to have products more suitable to the Customer’s needs. Such versions 
are opened in the mounting area of the terminal blocks which may be accessible from 
the outside. The side cover is a very useful product which prevents the access from outside 
in this enclosure series (making them similar to series 53) keeping the possibility to use 
different typologies of terminal cover.

CODICE/CODE UTILIZZABILE CON / TO BE USED WITH DESCRIZIONE/DESCRIPTION 
P05010201E H53/H68  Pannello copriforo 1MH / Side cover 1MH

 Copriforo / Side cover

1M Serie/Series

2M Serie/Series

3M - 6M - 9M Serie/Series

4M Serie/Series
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